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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 

Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten 

Maßbild (mm):   Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c 
Mechanical outline   General Tolerances 
 
 

      

DC=Date Code
F=Factory
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Anschlußschema: 
Schematic diagram 
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Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): 
Operational data/characteristic data (nominal values): 
RCu1=RCu2   =   0,72 Ω 
LS1  =  70 µH  (N2 kurzgeschlossen/ short-circuited) 
Ck  =  4,7 pF  
∫Udt ≥ 250 µVs 
Uis, eff  = 500 V 

 
Umgebungstemperatur/ambient temperature: -25°C...+85°C 
Lagertemperatur/storage temperature:    -40°C...+85°C 

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1) 
Final inspection 
 
1) (V)      M3014:  Up,eff = 4,0 kV,   2 s, N1  gegen/to  N2 
 
 

2) (AQL 1/S4)   M3024:  UTA,eff   ≥   600 V 
 

3) (AQL 0,25)       L1  ≥ 0,85 mH,  f = 10 kHz,   IAC,eff  = 1 mA  
 

4) (V)          Polarität / Übersetzungsverhältnis:  Toleranz ± 5% 
           Polarity / Turns ratio:       Tolerance 
 

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur 
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature 
 

Weitere Vorschriften: 
Applicable documents: 

Siehe Blatt 2 
See page 2 

Datum Name Index Änderung 
    
31.10.03 Re 80 Mechanical outline: marking with UL-sign, under development deleted. 
25.11.98 Se 80 Kennzeichnung jetzt außerhalb des Maßbildes aufgeführt, Betriebsdaten: Umgebungs.-und Lagertemperatur 

 

Anschlüsse: 
Connections: 
 
Leerstifte: 2, 5 
Dummy pins 

   DC 
4721X003    F  
VDE-Reg.-Nr.4357 
UL-sign 

Beschriftung: 
marking 
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   Klartext aufgenommen. Endprüfung Pkt1) Prüfzeit auf 2“ gesetzt. Beschriftung und VDE-Text aktualisiert. 
Weitere Vorschriften:  
Applicable documents 
 
 
Gutachten mit Fertigungsüberwachung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts (VDE -Reg.-Nr. 4357). 
Es wird bestätigt, daß dieses Bauelement für eine Betriebsspannung von 400V (Effektivwert, 50Hz), die  
Anforderungen einer verstärkten Isolierung nach folgenden Normen erfüllt:  
IEC 950: 1991, EN 60950: 1992, EN 41003: 1991, DIN VDE 0805/05.90, VDE 0160/05.88 
 
Certificate in conjunction with surveillance of the VDE Testing and Certification Institute (VDE-Reg.-No. 4357) 
It is confirmed that this component meets the requirements of reinforded insulation for working voltage of  
400V (rms, 50 Hz) in accordance with the following standards: 
IEC 950: 1991, EN 60950: 1992, EN 41003: 1991, DIN VDE 0805/05.90, VDE 0160/05.88 
 
 
Gehäusewerkstoff und Gießharz: UL-gelistet 
Housing material and casting resin:  UL-listed 
 
 
 
 

 


